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控制字 2定义 KG2 

 置”1”含义 置”0”含义 

D0-D15 备 用 备 用 

 
5.2 装置定值清单 

序号 代 号 定值名称 整定范围 

1 KG1 控制字 1 0000-ffffH 

2 KG2 控制字 2 0000-ffffH 

3 DDY1 低电压保护定值 1%-1.2Un *100上送 

4 TDDY1 低电压保护延时 0-99.99S *100上送 

5 GDY1 过电压保护定值 1%-1.2Un *100上送 

6 TGDY1 过电压保护延时 0-99.99S *100上送 

7 UL 零序过电压定值 1%-1.2Un *100上送 

8 TUL 零序过电压延时 0-99.99S *100上送 

5.3 装置系统参数 

序号 代 号 参数名称 整定范围 

1 By1 备用  

2 By2 备用  

3 By3 备用  

4 By4 备用  

5 MXYPT 母线 PT原方额定值  
0.1kV-999.9Kv（乘 10

下发） 

6 JXFS PT接线方式： 3D/4Y 

7 低电压保护 0~0xff  

8 过电压保护 0~0xff  

9 零序过电压保护 0~0xff  

10 PT断线保护 0~0xff  

11 Delay_YX1 遥信 YXl滤波时间  0-9999S 

12 Delay_YX2 遥信 YX2滤波时间  0-9999S 

13 Delay_YX3 遥信 YX3滤波时间 0-9999S 

14 Delay_YX4 遥信 YX4滤波时间 0-9999S 

15 Delay_YX5 遥信 YX5滤波时间 0-9999S 

16 Delay_YX6 遥信 YX6滤波时间 0-9999S 

17 Delay_YX7 遥信 YX7滤波时间 0-9999S 

18 Delay_YX8 遥信 YX8滤波时间 0-9999S 

19 Delay_YX9 遥信 YX9滤波时间 0-9999S 

20 Delay_YX10 遥信 YX10滤波时间 0-9999S 

21 Delay_YX11 遥信 YX11滤波时间 0-9999S 



如果上述检查全部正确，装置已基本没有问题。为谨慎起见，可整定装置的定值，然后检查装置的动作情
况，确认所使用的保护定值全部正确。 
8.7 异常处理 

异常现象 处理方法 

控制回路异常 检查开关辅助触点，+KM、-KM保险 

母线 PT断线 检查母线 PT二次保险 

A/D故障 更换CPU或采样插件 

开出回路故障 更换CPU或出口插件 

定值出错 重新整定定值 

定值区号出错 重新整定定值 

通道系数错 重新修改通道系数 

NVRAM故障 更换CPU插件 

9 装置功能逻辑附图 
10 装置原理接线附图    
11 装置背后端子附图     

 
 
 
 
 

注：进入“定值设置”如要对保护定值修改，按“确认”键，系统自动弹出输入密码界面。密码正确后方

可操作（保护人员操作密码）。修改定值具体操作如下：可将当前定值复制到其它任一定值组，并对其进

行修改，操作完成后，将此修改后的定值组切换为当前运行定值组，操作结束。修改定值时，不能对当前

运行定值组进行修改。 

 

6.3装置设置 

 “装置设置”菜单的下级菜单分别为：“参数设置”、“压板投退”、“密码修改”、“系统时钟”。 

（1） 参数设置：设置了 CT、PT变比、遥信滤波时间、装置通讯地址、波特率等。 

（2）压板投退： 

保护功能的投/退可通过装置内的软压板进行设置。软压板的投/退用户可以在面板上通过键盘进行操作或

通过监控系统下发遥控命令完成，下面仅对软压板的面板操作进行说明： 

选择菜单“控制操作”中的“压板投退”后，用“▲、▼”键选择类型，用“+、-”键选择投/退，按“确

认”键并按提示操作；按“取消”键退出。装置压板信息如下表： 

 

SYA212装置压板信息表 

序号 代  号 内    容 

1 Yb_ddy 低压保护压板 

2 Yb_gdy 过电压保护压板 

3 Yb_LXGDY 零序过电压压板 

4 Yb_ptdx PT断线监测压板 

 

3）密码修改： 

系统具有自动保存功能，如果修改了某个参数或者定值，装置自动判别输入值合法后，按“确认”键自动

保存，按“取消”键放弃修改。为了防止误操作，装置中设置了一个 6位数的用户密码，出厂时的密码:555555。

输入密码正确后，取得操作权限。修改密码在隐藏界面，需专业人士修改。 

装置密码分为：保护人员密码（一级密码）、运行人员密码（二级密码）。保护人员管辖保护定值，运行

人员管辖保护投退操作。 

（4） 系统时钟：查看、修改系统时钟 

 

6.4 报告管理 

“报告管理”菜单的下级子菜单分别为 “故障简报”、“事件报告”、“故障报告”、“操作记录”

“遥信变位”五项报告内容。选中其中一项确认进入查看。 

（1）故障简报：记录保护动作的类型及故障时间，共 64条信息。 

（2）事件报告：记录各种外部事件如控制回路断线、PT断线等告警信息。共 128条信息。 

（3） 故障报告：记录保护动作的类型、时间及该时刻电流、电压值。共 64条故障信息。 

（4） 操作记录：记录各种途径对装置的各种操作，包括修改定值、参数、系统时间，压板投退，开出传

动等。共 64条信息。” 

（5）遥信变位：记录外部开入的变位信息。共 128条信息。 


